換気連動設定 


冷房、暖房などの運転中に換^転を連動ませることができまず。 



メニュ - 


を巧す。 


換気連動設定 


を選おし、 



[謹贈 


っで固を選択し、 原煮] を巧す。論が I 


強、弱、切から選べます。 

参設定を取り消すときは「切」を選おします。 




け刀期設定は「切」です。 

>るすばん換気運転中-換気-空着運転中および、換気-空清停止中は設定でさません。 
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々イ おやずみ前やお目覚めの時間、帰宅時間に合ねせて 
ク ■ X nx / C ご使用になると便がでず。 



タイマー設定について 


•時刻入タイマーをす約する 
と、その時刻にリモコンの 
設定温度となるよ5に、最 
長^時間前から運転を始め 
ます。 

•時刻切タイマーを5約した 
揚含、設定よりちタイマー 
の切れる時間がずれること 
びあります。 

参下記運転中は、時刻タイマー 
を設定することはできません。 

パワフル運乾•快眠運転- 
へや干し運転. るすばん換 
気運転-けつろ防止運転 


次のよ5な揚含には、タイ 
マーの設定をゆり直してくだ 
さし、。 

•停電したとき 
♦ブレーカーび作動したとき 
• IJ モコンの電池を交換した 
とさ 


■時刻タイマーを設定したいとさ 

現在時刻び含つていることを確認し、 
を巧す。 


メニ: 1- 


ぶ;;； 

: 讀 S 

屢 

•現を時刻び含っていない揚含は、正し<時刻を含わせます。 013ぺ…ジ1 

を選択し、 



タイマー設定 


3 




ずをを巧す。 


時刻切タイマーを23:30に設定する揚含 

運転を停止する時刻を設定する提含は 

を選巧し、 


1111 




で 


時刻切タイマー 


決をを巧す。 



>運転を開始する時刻を設定する揚含は I 


時刻 入タイマー 


を選択する。 


I で運転を停止する時刻に台わせて 


決定を巧す。 


を押すごとに10分ずつ変わり、 



押し続けると連続で変わります。 
[本体のタイマーランプ】稽色び点灯 


•一度時刻タイマーを5約すると、予約された時刻は次回ち記憶されています。 
( IJ モコンの電池を交換すると、記憶の容は消えます。） 


組含せず約について 

•時刻切タイマーと時刻入タイマー、切タイマー([ >22ぺ…ジ D と時刻入タイマーを 
組み含わせて5約することびできます。下記の例を参考 I こ設定してください。 

(例）♦現在時刻び午後11時（エアコンは運転中）で、引さ続き1時間運転し、 

午前了時 I こ運転を再度始めたいとさ 

• 切タイマーを1時間後に設定し、時刻入タイマーを7:00 I こ設定する。 

-時刻切タイマーを0:00 I こ設定し、時刻入タイマーを7:00 I こ設定する。 

23:00 0:00 7:00 


切タイマ…または暗刻切タイマ… 時刻.入タイマー 

•現在時刻び午後3時（エアコンは停止中）で、午後7時 I こ運転を開始し、 

午後11時に運転を停止したいとき 

-時刻入タイマーを19:00じ設定し、時刻切タイマーを23:00に設定する。 
-時刻入タイマーを19:00に設定し、切タイマーを8時間後に設定する。 

15:00 化)：00 23： 00 
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時刻入タイマ…切タイマ…または時刻切タイマ… 
































































































































































































■タイマー設定のどちらかのみを取り消したいとき 


時刻切タイマーを取り消す揚含 

運転を停止する時刻を取り消す優をは 
で 1おお1 hfeWga を選巧し、 

決を ] を巧す。 

参運転を開始する時刻を取り消す揚含は■册 JfegM 


■タイマー設 をを変更したいとき_ 

手順 ブ〜3 を巧い、 4で ca 细垣効^^ ^ 

广決定 ） を巧す。 

変更したい時刻に変更し、 G 決定 I を巧す。 

■すべてのタイマー設をを取り消したいとき 

麵||議麵 I 夕巧す i 雛:蔡編 . 

または手順 1〜2 を巧い、 3 で 

i 遺 I ;論盡;誠を巧蘇 

♦本体のタイマーランプが消灯します。 
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カビショック星巧 


梅雨時や冬場など、お部屋のしつどを T ばてカビの発をを抑えまず。 
除湿•暖房の最適運転によウ、お部屋のしつどを急速にでげる 
運歷を巧いまず。 



参屋外温度に®じて、自動的 
に除湿-暖房を選びます。 

•温度条件によっては運転を 
巧わない揚含びあります。 

く運転範囲> 

屋外温度40でが下 

•カビショック運転中は、室 
巧温度やしつどびお好み I こ 
含わないことびあります。 
お部屋に人びいないとさに 
ご使巧 < ださい。 

•冬揚にカビショック運転を 
行5と、暖房運転にて室の 
温度を上昇させ、しつどを 
下げます。（お部屋の湿気 
を取る運乾ではありませ 
ん。室の温度は最ス30で 
まで上昇します。室の温度 
び高いときは、しつどび十 
分に下びらない揚含びあり 
ます。） 

参エアコン運転中はカビ 
ショック運転を巧うことは 
でさまだん。 


停止中ににュ…を巧す。 



へ押 b 

i 


4 画面を確認して I ず定1 を巧す。 

* しばら<すると表示部は通萬表示にちどります。 


>本体の運転ランプの色を変化させながら約3時間カビショック運転を行います。 



<本体の運転うンプの色> 

霄を ]~ H!H 水を白色 J ' 




1 


順證じ点減させなび6カビシ3ック運転を行います。 


•紙 

一般的にしつどび 60% L ソ下 
の環境ではカビの駕育が抑制 
されると言われています。 


■カビショック運乾を途中で止めたいとき 

手順 1〜4 をちう一度巧う。 

参本体の運転ランプが消灯します。 

V_ J 
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梅雨時など室巧で魏濯鞠を干ずときに便利でず。 



へや干し運転について 


参室の温度-屋外温度に麻 D 
て自動的に除湿-を房•暖 
房を選びます。 

•へや干し運転中は洗濯物を 
乾かすのに適した温度にな 
りますので、お好み I こ含む 
ないことびあります。お部 
屋 I こ人びいないとさじご使 
巧くださし、。 

•洗濯物の量やな服の生地に 
よって、また、室の•屋外の 
温度*しつど-風向によって 
は十分に乾かないことびあり 
ます。その場含はへや干し運 
転時間を延長して < ださい。 

•§1こへや干し運転を巧5と 
洗濯物なら放出されたかろ 
によって窓や壁に結露する 
ことびあります。 

参へや干し運転を設定する 
と、切タイマー、時刻切夕 
イマーは解除されます。 



選巧し、 


でへや干し運転する時間を 
を巧す。 


ミぶ.患 . 


1〜9時間の範囲で設定できます。 

〔本体の運転ランプ】運転モードに麻じた色が点灯 

除湿…緑、を房…青、暖房…赤 
〔本体のタイマーランプ】檔色び点灯 




■へや干し運転中に運転時間を変更したいとき 

咖で 


へや干し運転中に 


m 


運転時間を変更する。 

1〜9時間の節囲で設定できます。 



を巧すごとに1時間ずつ変わり、巧し続けると連続で変わります。 


►上記の手順 1〜4 を繰り返して運乾時間を変更することちできます。 


•ネ刀期設定は「3時間」です。 

•風量設定は「自動」です。 

•設定時間は記憶されません。 

•へや干し運転設定中はタイマー設定はでさません。 

入タイマーを併用する揚含は、入タイマーの設定を化に巧って<ださい。 


A \ を居、 

•吸込□、吹お□に沉濯物 
をかけないで < ださい。 
能力低下や故障の原因に 
なることがあります。 


■風巧を変えたいとき腔!互到 

•温度-しつど，風量は変えられません。 

■取り消したいとき 

運転/停止 I または I 終了/取 を巧す。 
















































































































































































































































留守中のお部屋を換気して、快適なお部屋を保ちまず。 



るすばん換気じついて 


参換気運転と切タイマーを同 
時に設定できる機能です。 


•換気運転Iこついては 
32ページを参照してくだ 
さい。 

•るすばん換気運転を設定す 
ると、切タイマー、時刻切 
タイマーは解除されます。 


メニュ - 


を巧す。 


一 


〇 C 

…… Z ^ 

圓 1111 

;ちお;:巧： 

埋 


で 


八 ウス キープ 


を選おし、 


決定を巧す。 


3 

iiiiliiii 


:で 


るすばん換気 


を選択し、 




5ぶをを巧す。 





でるすばん換気運転する時間を 
選巧し、 I ミ央定] を巧す。 

1〜9時間の範囲で設定できます。 



【本体の運転ランプ】白色が点灯 
〔本体のタイマーランプ】糧色び点な 


■るすばん換気運転中に運転時間を変更したいとき 

う るすばん換気運転中にで 
運転時間を変更する。 

„，:™…：1〜9時間の範囲で設定できます。 

•: … ; ! を巧すごとに J 時間ずつ変わり、押し続けると連続で変わります。 
顏をぉぉ磯;纖;綴;;；•上記の手順 1〜4 を繰り返して運転時間を変更することちできます。 

•初期設をは「4時間」です。 

•風量設をは「自動」です。 

•設定時間は記憶されません。 

参るすばん換気運転設定中はタイマー設定はでさません。 

入タイマーを併用する揚をは、入タイマーの設定を化に行って<ださし、。 



■風巧を変えたいとき〔因互到 

•温度-しつど-風量は変えられません。 


■取0消したいとき 

運転/停止 I または [i 了/聰肖 I を巧す。 
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暖房シーズンに窓や壁にできる結露を抑えまず。 



けつろ防止運転じついて 


参けつろ防止運転中は室の温 
度びお下します。お部屋に 
人びいないときにご使巧く 
ださい。 

•結露するのを抑える機能で 
す。すでに結露したちのを 
除去する効果はありません。 

•室の温度•屋外温度が1で 
ソ下では、けつろ肪止運転 
は巧いません。 

•けつろ栃止運転を設定する 
と、切タイマー、時刻切夕 
イマーは解除されます。 


メニュ - 


を巧す。 


一 


n C 

…… Z ^ 

埋 

::; SSS ；：：；； 

圍 11111 f 

Q 

也;ホ;;:： 




で 


八 ウス キープ 


を選おし、 


決定を巧す。 


騰盡清 



:で 


けつろ防止 


を選おし、 


5ぶをを巧す。 


smil 



w\mm 


選巧し、 


でけつろ肪止運乾する時間を 
を巧す。 


ミぶ.患 . 


1〜3時間の範囲で設定できます。 
〔本体の運転ランプ】青色び'点灯 
〔本体のタイマーランプ】糧色び点な 



■けつろ防止運転中に運転時間を変更したいとき 


けつろ肪止運転中に 


で 


運転時間を変更する。 

1〜3時間の範国で設定できます。 



K I。 r 叫 を巧すごとに J 時間ずつ変わり、押し続けると連続で変わります。 
►上記の手順 1〜4 を繰り返して運転時間を変更することちできます。 



•初期設をは「2時間」です。 

•風量設をは「自動」です。 

•設定時間は記憶されません。 

参けつろ瞄止運転設定中はタイマー設定はできません。 

入タイマーを併用する揚をは、入タイマーの設定を先に行って<ださし、。 


■風巧を変えたいとき〔因互到 

•温度-しつど-風量は変えられません。 


■取0消したいとき 

運転/停止 I または [i 了/聰肖 I を巧す。 

古.::::古甘。.::::..:.:::::.:.::....::.:.：.’. .. 
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お部麗に人がいないと薄に 
ご使用 <だ透い。 


の部クリーン運転について 


•送風と暖房運転でエアコン 
の部を乾燥させて湿気を屋 
外へ放化します。これによ 
りカビやニスイを究生しに 
<くします。は着したホコ 
IJ ゆカビを除去する機能で 
はありません。 


•巧部ク IJ ーン運転中は、室 
巧温度び上昇したり、湿気 
び室巧にちどる揚含びあり 
ます。また、一時的にニス 
イび発生する揚含ちありま 
す。お部屋Iこ人びいないと 
きにご使苗ください。 

•室の温度が高いときは、温 
度上昇を抑えるため、運転 
時間が短<なる場含があり 
ます。 

•温度-しつど条件によって 
は運転を行わない揚含があ 
のます。 

く運転範囲> 

屋外温度35で下 
室肉しつど80%じ(下 


•温度条件によっては、排気 
運転を行わない場台びあり 
ます。 


I 巧部クリーン運転の動き 

フラップび関き、本体の運転ランプの色を変化させながら2〜3時間運転を巧います。 


手動の揚含 


停止中 


自動の揚含 • 


冷層-綠湿冷房 I 
除湿運骑を停止 


\ 

/ 


lif 


[ 紫色-青毎 j 
交登じ点滅 


室巧織フタツ 
惇止喔鬟 


I 讀色*か色 
交岛に点滅 
— 綿 2' 


( 水色•白色！ 
巧固に点滅 

^3隐間運靡 —— 



■手動の部クリーン運転 


停止中 I こ扁弄：:を巧す。 


2 


で 


内部クリーン 


を選択し、 


決定を巧す。 


3 


画面を確認して巧をを巧す 


〔本体のの部クリーンランプ】緑色び'点な 
* しばら<すると表示部は通常表示にちどります。 


墜 


• .v.v.v.v..".,....,,, ...v.v.v... • ， •...••...• が…...， 





•エアコン運転中は巧部ク 
U —ン運転を巧5ことはで 
妾ません。 


■の部クリーン運起を途中で止めたいとさ 

手順ブ〜3をちう一度巧ラ。 

•フラジプ（上下風向調節羽根）が閉じます。 

♦本が の 運転 ラ ンプとの部ク IJ ーンランプび消灯します。 

V _ y 
















































































































































































































































































































































































































































































































自動巧がクリーン 


f 入 J に設定ずると、験湿-除湿冷房，冷房運聽後、 
運較時間に応じて自動で巧部クリーン運範を巧い、 
エアコン内部を乾燥させまず。 



巧部クリーンランプについて 


•自動巧部ク IJ ーン「入」 I こ 
設定しているときは、エア 
コン運転中に本体のの部 
クリーンランプが点なしま 
す。停止中は自動肉部ク 
IJ ーン「入」設定中でち本 
体のの部クリーンランプは 
消なします。 

また、巧部ク U — ン運転中 
は自動の部クリーンの設定 
にかひわらず点巧します。 


メニュ - 


を巧す。 


/ 


Q 




で 


機能設定 


を選おし、 


ill 決定を巧す。 


■■1画!繫 

麵關 

3 


mmi 


:で 


自動内部クリーン 


を選択し、 


決を を巧す。 


liiiii 

r\»ii 




I で ra を選択し、を巧す。 


麵顯 
1 


運輯ランプ 


初期設定は「切」です。 


询部クリ…ンランブ 

aiiiia 


•自動巧部ク U — ン「入」じ設定してお<と、運転時間に麻じて冷房-除湿を房-除湿運 
転停止後、自動的にの部ク U —ン運転を巧います。 

自動の部ク U — ン「入」に設定後、を房•除湿を房•除湿運乾の累積運転時間び約90 
時間に達すると巧部ク U — ン運転を巧います。ただし、約2週間を経過するまでは運 
転を巧いません。巧部クリーン運転（手動での運転を含を）後ち、同じよ5に累積運乾 
時間に麻じて巧部ク1」ーン運転を巧います。 



•肉部クリーン運転中は、防部 
クリーンランプび点阿しま 
す。運転ランプは消灯します。 


巧部クリ""ンランプ 



参自動の部ク IJ ーン運乾の揚合、切タイマーで停止しにとさは、の部ク IJ ーン運転を行 
いません。リモコンおよび本体の運転/停止ボタンによる停止後のみ、自動的に巧部 
クリーン運転を巧います。 

参おまかせ運転停止後ち、運乾モードびを房•除湿を房•除湿のときは、自動的に巧部 
ク IJ ーン運転を行います。 

•自動の部クリーン運転中(こ、途中で肉部ク IJ ーン運転を止めた揚含は、次回ち運乾時 
間に麻 D ての部クリーン運転を巧います。 


■自動の部クリーンを取り消したいとき 

手順 1〜3 をち3—度巧い、4で13を選択し、 

謂 i 醒11を嫌編變 ti 造; 
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I しだ n が/々リモコンの操作を制御し、 

X1 n /I /。 レ！/ /おチ様が誤 3 て操作するのを防ぎまず。 


チャイルド□ックについて 


チャイルド□ック設定中は、 
び表示され 




「メニュ…1 しソ外のボタン操作び 
でさな < なります。 


メニュ - 


を巧す。 


2 


で 


チャイルドロック 


を選おし、 


ず定を巧す。 


ilM 





っ… 画面を確認し、 kit ) を2秒商巧す 



■チャイルド□ックを解除したいとき 


2 


メ ニ ュ- を巧す。 


:が •?; がくが•り;:;::が•::;が•:が::くが:;だ:;くが:?:がク:み?;が::が!:::が::が:::;が:;が!:クみ;が:み:子り;!み;み?;がみ;が::が::が';•:が:;が';':が 

画面を確認し、し讓萊 I を2砂間押す。 
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